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APRESENTACAO

Apresenta-se o Plano de Controle da Poluicdo Veicular (PCPV) que constitui instrumento de
gestdo da qualidade do ar e define as caracteristicas do Programa de Inspecdo e
Manutenc¢éo dos Veiculos Automotores em Uso (I/M) de Minas Gerais.

Este Plano foi discutido e recebeu contribuicbes do Departamento de Transito de Minas
Gerais (DETRAN/MG), das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Belo Horizonte,
Contagem e Betim, da Autarquia Municipal de Transito e Transportes de Contagem
(TransCon), da TRANSBETIM, empresa publica de transporte e transito de Betim e da
Fundacao Centro Tecnoldgico de Minas Gerais (CETEC).
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1 INTRODUCAO

O comprometimento da qualidade do ar nos centros urbanos tem sido agravado pelo
vertiginoso aumento do numero de automéOveis em circulagdo, somados a
comercializacdo de combustiveis de baixa qualidade e a ineficiéncia na fiscalizacdo da

condicdo de manutencéo dos veiculos.

O monitoramento da qualidade do ar nos Ultimos anos mostrou que 0s poluentes
presentes em maiores concentracdes nos centros urbanos sdo material particulado e
oz6nio. O material particulado € emitido diretamente pelos veiculos, em especial pelos
veiculos a diesel, além de industrias e outras fontes. O oz6nio € formado na atmosfera
mediante reacdo entre hidrocarbonetos e 6xidos de nitrogénio, em presenca de radiacdo

solar, sendo esses emitidos diretamente pela frota e demais processos de combustéo.

A falta de investimento pelo poder publico em transportes coletivos que atendam as
necessidades da populacdo € notoria. Iniciativas individuais podem levar a uma
diminuicdo do numero de veiculos que circulam apenas com o0 motorista, mediante
projetos como a instituicdo da carona solidaria, a substituicdo do automével por transporte
alternativo como bicicletas, mas somente a melhoria do transporte publico de massa trara

ganhos significativos para a melhoria da qualidade do ar.

Com relacdo a qualidade dos combustiveis, sdo altos os teores de enxofre presentes nos
combustiveis comercializados no Brasil, em especial no 6leo diesel. Para atendimento das
metas do PROCONVE para 1° de janeiro de 2009 (Fase P6 — Resolugado CONAMA n°
315/2002), o teor de enxofre comercializado teria que ser no maximo de 50 ppm.
Entretanto, em 2009, esse 0Oleo diesel ndo foi disponibilizado e assim tecnologias mais
avancadas de controle da emissédo de poluente pelo escapamento dos veiculos também
ndo foram implantadas. Mediante exigéncia da Procuradoria Publica Federal, a meta do
PROCONVE estabelecida para 2014, condicionada a distribuicdo de 6leo diesel com 10
ppm de enxofre, foi antecipada para 2012 (Fase P7 — Resolugdo CONAMA n° 403/2008).

Quanto a fiscalizacdo da condicdo de manutenc¢éo dos veiculos em Minas Gerais, apesar
dos esforcos investidos pela SEMAD/FEAM para implantacédo do Programa de Inspecéao e

Manutencéo de Veiculos em Uso (Programa I/M), 0 mesmo ainda ndo conseguiu sair do
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papel. Com a publicacdo da Resolucdo CONAMA 418, em 25 de novembro de 2009, que
dispbe sobre critérios para elaboracdo dos Planos de Controle da Poluicdo Veicular
(PCPV) e para implantacdo de Programas I/M, espera-se que o Programa I/M seja
efetivamente implantado em MG.

O PCPV constitui instrumento de gestdo da qualidade do ar do Programa Nacional de
Controle da Qualidade do Ar (PRONAR) e do Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores (PROCONVE), com o objetivo de estabelecer regras de gestao e
controle da emissao de poluentes e do consumo de combustiveis de veiculos. O PCPV

devera incluir a caracterizacdo do Programa I/M, quando este se fizer necessario.

2 HISTORICO

Em Minas Gerais, em 2001, a FEAM instituiu e coordenou Grupo de Trabalho com
representantes de varias instituicbes da esfera estadual e dos municipios de Belo
Horizonte, Contagem e Betim que elaborou a proposta do PCPV e definiu as
caracteristicas do Programa de Inspecdo e Manutencdo de Veiculos em Uso — I/M
(FEAM, 2001).

Ainda em 2001, a FEAM participou da elaboragdo do Projeto de Lei n® 15.327, que
instituiria o Programa I/M no Estado. Em 2002, o Projeto de Lei n° 15.327 foi vetado pelo
Governador com a alegacéo de tratar-se de matéria relativa a transito e que, portanto,
seria de competéncia do Departamento de Transito de Minas Gerais (DETRAN/MG) e néo
dos 6rgdos ambientais.

Entretanto, essa inconstitucionalidade ndo se comprovou. Em 2004, o Governador do
Distrito Federal sancionou a Lei n® 3.460 que instituiu o Programa I/M no Distrito Federal.
A Procuradoria Geral da Republica ajuizou contra a Camara Legislativa e contra o
Governo do Distrito Federal a Acédo Direta de Inconstitucionalidade - ADI n°® 3338. Em
2005, por maioria de votos, o Plenario do Supremo Tribunal Federal julgou

constitucional a Lei Distrital n° 3.460 que cria o Programa I/M no Distrito Federal.

O Plenario do Supremo Tribunal Federal entendeu que a referida Lei ndo versa sobre

matéria de transito, mas institui a prestacdo de servico de inspecéo veicular relativa ao
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controle de emissdo de gases poluentes e ruidos e emissdo de laudos, visando a

protecdo do meio-ambiente.

Dessa forma, e uma vez que o artigo 102, paragrafo 2° da Constituicdo Federal determina
a vinculacdo da Administracdo Publica Estadual ao que for decidido em ADI, ndo ha
inconstitucionalidade oponivel a Projetos de Lei de mesma matéria, impossibilitando,

assim, o novo veto em Minas Gerais.

Em 26 de novembro de 2009, foi publicada a Resolucédo N° 418 do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA), que trata da obrigatoriedade e estabelece novos critérios para
elaboracao e publicacdo de Programas de Controle de Poluicdo Veicular (PCPV), com o
objetivo de melhorar a qualidade do ar em areas urbanas.

A Resolucdo CONAMA n° 418 de 2009 prevé também a implantacdo de Programas de
Inspecéo e Manutengdo de Veiculos em Uso - I/M pelos 6rgdos ambientais dos estados,
do Distrito Federal e de municipios especiais, determina novos prazos, revé os limites de
emissao e atualiza procedimentos para avaliacdo do estado de manutencdo dos veiculos

€em uso.

Assim, fez-se necessaria a revisdo e atualizacado do Relatério Técnico do PCPV de Minas
Gerais elaborado em 2001; uma vez que somente apds sua aprovacao pelo Secretario de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel e publicacdo no Diario Oficial

do Estado, pode-se dar andamento a implantacdo do Programa I/M de Minas Gerais.

O prazo estipulado para o 6rgdo ambiental do Estado elaborar, aprovar, publicar o PCPV
e dar ciéncia do mesmo aos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente foi de
doze meses a partir da data de publicacdo da Resolugdo CONAMA n° 418 de 2009, ou
seja, 26 de novembro de 2010. O Programa de Inspe¢do e Manutencdo de Veiculos em
Uso - I/M, devera ser implantado dentro do prazo de 18 meses, contados da data da
publicacdo do PCPV.

Nos proximos itens deste documento serdo apresentadas informacdes sobre a frota
veicular, sobre a contribuicdo relativa da frota nas emissfes totais de poluentes

atmosféricos e sobre o monitoramento da qualidade do ar em Minas Gerais. Atendendo
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ao disposto na Resolugdo CONAMA n° 418 de 2009, serdo também apresentadas as
diretrizes para gestdo e controle da emissdo de poluentes e consumo de combustiveis
pelos veiculos automotores e a caracterizacdo do Programa I/M a ser implantado no
Estado.

3 FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES

A frota de veicular de Minas Gerais, com 6.557.838 veiculos em Abril de 2010
(DENATRAN, 2010), € a 22 maior do Pais, com 10,7% da frota nacional, sendo inferior
apenas a frota de Sdo Paulo. Desse total, 65,9% séo de automéveis, 5,0% de veiculos
pesados (caminhdes, Onibus e microdnibus), 26,4% de motocicletas e 2,7% sao
classificados como outros. Entende-se por “outros” os veiculos classificados pelo
Departamento Nacional de Transito como triciclo, quadriciclo, caminh&o trator, por
exemplo. Quanto ao crescimento da frota, a FIG. 1 apresenta o grafico da progresséo da

frota por tipo de veiculo, para o periodo de 2002 a 20009.
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FIGURA 1- PROGRESSAO DA FROTA DE MINAS GERAIS POR TIPO DE VEICULO
Fonte: DENATRAN (2010).

Pode-se constatar pelo grafico da FIG. 1, o aumento significativo das frotas de
automoveis e motocicletas por todo o periodo, sendo mais expressivo a partir de 2007. O
mercado de veiculos no Estado, assim como em todo Pais, foi aquecido a partir desse

ano, em especial em 2008, com a reducdo do Imposto sobre Produtos Industrializados
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(IP) e facilidade de crédito. Quanto a frota de veiculos pesados, constituidos por
caminhdes, 6nibus e microdnibus, os dados indicam crescimento pouco acentuado e
reforcam a falta de investimento do poder publico na melhoria do sistema de transportes
coletivos e consequentemente, a tendéncia da populacdo de usar transporte individual em

detrimento do coletivo.

Ressalta-se que a parcela de veiculos pesados, mesmo em nimero muito menor que a
frota de automoveis e motocicletas, € praticamente toda movida a diesel, sendo os
veiculos e seus motores mais robustos, tendo por isso uma vida util muito maior. Como
agravante tem-se que as metas de reducdo de emissdo de poluentes atmosféricos
definidas pelo PROCONVE para esses veiculos, quando novos, tiveram inicio efetivo em
1996, cerca de 10 anos depois dos automoveis. Além disso, o diesel S-50 (com 50 partes
por milhdo de enxofre) que deveria ser comercializado a partir de 1° de janeiro de 2009
em atendimento da Fase P6 do PROCONVE, somente comecou a ser distribuido para as
frotas cativas de 6nibus de Belo Horizonte em janeiro de 2010. O uso do diesel menos
poluente na frota de 6nibus atual, além de reduzir mais de 10% das emissdes de material
particulado, permite a instalacdo de equipamentos conhecidos como “retrofit”, que

potencializam esta reducéo a niveis entre 30% a 90%.

A distribuicdo geografica da frota do Estado nos seus 853 municipios € apresentada no
mapa “Estado de Minas Gerais — Distribuicdo da Frota por Municipio” mostrado na FIG. 2.
Pode-se verificar que os municipios que possuem maior concentracdo numeérica de
veiculos encontram-se no Triangulo e Centro Sul que coincide com areas de maior
desenvolvimento socioecondmico. Ao Norte, observa-se a predominancia de municipios
com menor concentracdo de veiculos destacando-se, nessa regido, o municipio de
Montes Claros cuja frota ultrapassa 129 mil veiculos (DENATRAN, 2010). Ha oito
municipios com frotas superiores a 100 mil veiculos, nove municipios com frota entre 50 e
100 mil veiculos e 38 municipios com frota entre 20 e 50 mil veiculos. Cabe ressaltar que
663 municipios, que corresponde a 77,6%, tém frota inferior a 5 mil veiculos, sendo que

destes 280 tem menos de mil veiculos licenciados.
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Dentre os 10 municipios de Minas Gerais com frota que ultrapassa a casa de 100 mil
veiculos (TAB.1), trés fazem parte dos 33 municipios da Regido Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH): a capital, com 1.253.773; Contagem, com 221.062; e Betim, com
108.837 (DENATRAN, 2010). A frota licenciada em Belo Horizonte, cerca de 20% da frota
de Minas Gerais, apresenta movimentos pendulares’ com municipios vizinhos, dentre os
quais se destacam, pelo numero de veiculos: Contagem e Betim (CAMARGOS,
BERENSTEIN E SOUZA, 2005). Os trés municipios constituem uma area de ocupacao
urbana continua, densamente povoada e, juntos, detém aproximadamente um quarto
(24,2%) de toda frota do Estado.

TABELA 1 — MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS COM
MAIOR NUMERO DE VEICULOS, ABRIL DE 2010

MUNICIPIO N° DE VEICULOS
1. Belo Horizonte 1.253.773
2. Uberlandia 289.103
3. Contagem 221.062
4. Juiz de Fora 169.286
5. Uberaba 146.323
6. Montes Claros 129.078
7. Betim 108.837
8. Ipatinga 100.708
9. Divindpolis 91.177
10. Governador Valadares 88.372

Fonte: DENATRAN (2010).

A FIG. 3 apresenta a distribuicdo da frota de veiculo do Estado de Minas Gerais
agrupadas por tipo de veiculo e por faixas de ano de fabricagdo (DENATRAN, 2010).
Conforme esperado, a frota mais antiga € a de veiculos pesados, mais especificamente, a
frota de caminhdes. Esses veiculos sdo robustos, tendo assim, maior vida util que os
veiculos das outras categorias e ndo passam por nenhum tipo de controle ou fiscalizacdo
periddica, enquanto os Onibus (urbanos, interestaduais e escolares) sao obrigados a
atender uma série de exigéncias quanto a idade minima para licenciamento, a
manutencdo dos itens de seguranca e, algumas vezes, dos sistemas de emissdo de
poluentes atmosféricos. Os veiculos pesados a diesel fazem parte do grupo de veiculos

classificados como de uso intenso.

' O movimento pendular caracteriza-se pelo deslocamento diario das pessoas do municipio em que residem
para outro municipio, por motivo de estudo ou trabalho.
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FIGURA 3 - DISTRIBUICAO DA FROTA DE VEICULOS DO EST ADO DE
MINAS GERAIS POR FAIXA DE ANO DE FABRICACAO E TIPO DE
VEICULO.

Fonte: DENATRAN (2010).

Quanto aos automoveis, tem-se na FIG. 3 que 30% foram fabricados até 1991 e 24%
apos 2007. A grande maioria das motocicletas (67%) foi comercializada a partir de 2002.
Esses veiculos constituem preocupagdo considerando que a frota de automovel
representa 65,9% da frota de Minas Gerais e a frota de motocicletas representa 26,4% da
frota de Minas Gerais. Entretanto, a frota de automoveis tem vida util menor que os
veiculos pesados a diesel e as metas de reducdo das emissdes para essa categoria de

veiculos novos tiveram inicio de implantacdo ha mais de 20 anos.

4 INVENTARIO DE EMISSOES DE POLUENTES ATMOSFERICOS

Mediante acordo com Ministério Publico Estadual, a industria automobilistica de Betim
contratou empresa especializada para realizacdo do inventario de emissédo de poluentes
atmosféricos de fontes fixas (empreendimentos) e méveis (veiculos automotores) de Belo
Horizonte, Contagem e Betim. As taxas de emissao de poluentes langados na atmosfera
de cada um desses municipios, assim obtidas, sdo apresentadas na TAB. 2.

Os valores totais obtidos, somando-se as taxas de emissao das fontes méveis (veiculos)
e fixas (empreendimentos), sdo mostrados para cada um dos poluentes: particulas totais
em suspensao (PTS), particulas inalaveis (PMyg), diéxido de enxofre (SO,), 6xidos de
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nitrogénio (NOy), monoxido de carbono (CO) e compostos organicos volateis (VOC)

(ECOSOFT, 2003).

TABELA 2 EMISSOES TOTAIS DE POLUENTES ATMOSFERICOS
FONTES FIXAS E MOVEIS (kg/h)

MUNICIPIO PTS PMy, SO, NOy (6{0) VOC

Belo Horizonte 2.443,6| 739,3 334,4(4.095,9|18.385,3| 2.100,1
Contagem 343,7| 151,2 73,3(1.320,3| 1.766,0 209,6
Betim 502,2| 314,6 886,1(2.317,5| 1.970,4 262,5
Total 3.289,5|1.205,1| 1.293,9|7.733,7|22.121,7| 2.572,2

Nota: PTS - Particulas Totais em Suspensdo; PM,q — Particulas Inalaveis; SO, -
Diéxido de Enxofre; NO, - Dioxido de Nitrogénio; CO - Monéxido de Carbono; VOC -
Compostos Organicos Volateis

Fonte: ECOSOFT (2003).

Pode-se verificar que, de forma geral, a emissédo € maior em Belo Horizonte, seguido por
Betim e depois Contagem. Cabe destacar as altas taxas de emissdo de CO e de NO,
significativamente mais elevadas que as dos outros poluentes, para 0s trés municipios,

em especial para Belo Horizonte onde tem-se a maior frota total.

Chama atencdo também na TAB. 2 a taxa de emissao de dioxido de enxofre (SO;) em
Betim, que é cerca de 3 vezes a taxa de emissao desse poluente em Belo Horizonte e 12
vezes a taxa dessa emissdo em Contagem. De acordo com dados do inventario realizado
pela ECOSOFT (2003), 90% das emissdes totais de dioxido de enxofre de Betim (fontes
fixas e moveis) sdo de responsabilidade da refinaria de petroleo instalada no municipio. A
frota veicular de Betim € responsavel por 2,6% das emissOes totais e as demais fontes

fixas por 7%.

A TAB 3 mostra a contribuicao relativa da frota de veiculos automotores (fontes méveis)
nas emissodes totais (fontes fixas e moveis) de cada um dos poluentes inventariados para

0s municipios de Belo Horizonte, Contagem e Betim.
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TABELA 3 - PERCENTUAL DE EMISSOES DOS VEICULOS AUTO MOTORES
EM RELACAO AS EMISSOES TOTAIS (FOTES FIXAS e MOVEIS )

MUNICIPIO PTS PMio SO, NOy Cco VOC
Belo Horizonte 98,4 95,0 98,8 95,2 99,6 99,8
Contagem 76,7 47,5 32,5 29,9 88,1 86,5
Betim 52,7 25,4 3,2 22,7 90,5 81,7

Nota: PTS — Particulas Totais em Suspensdo; PMy, — Particulas Inalaveis; SO, —
Di6xido de Enxofre; NO, — Dioxido de Nitrogénio; CO — Mondéxido de Carbono; VOC
— Compostos Organicos Volateis

Fonte: ECOSOFT (2003)

Os dados apresentados na TAB. 3 mostram que a frota veicular de Belo Horizonte &
responsavel por mais de 98,0% dos poluentes emitidos no municipio, exceto para PMo e
NOy que respondem a 95,0% e 95,2%, respectivamente. Em Contagem a poluigao
veicular responde por mais de 76,0% de PTS, CO e VOC. As emissdes mais significativas
da frota veicular para a poluicdo do ar de Betim séo relativas a CO (90,5%) e VOC
(81,7%).

Constitui preocupacao a alta taxa de emissédo de NOy de Betim (2.317,5 kg/h). De acordo
com os dados apresentados na TAB. 3, tem-se que 22,7% das emissdes de NOy sdo de
origem veicular e 77,3% de origem industrial. Em Contagem, embora a taxa de emissao
de NOy ndo seja tédo alta quanto a de Betim, tém-se as fontes fixas como responséavel por

cerca de 70% das mesmas.

Quanto as emissodes de compostos organicos volateis (VOC) em Betim, apesar da taxa de
emissdo nao ser tdo alta quanto a taxa de emissédo de NOy, sabe-se que grande parte da
parcela das emissdes de fontes fixas, cerca de 18,0%, (TAB. 3) estdo concentradas na
regido no entorno da refinaria de petroleo onde estdo instalados ainda varios
empreendimentos potencialmente emissores de VOC. Cabe observar que NOy e VOC, em

presenca da radiacdo solar, formam o ozénio troposférico.

Os dados apresentados indicam que a implantacdo do Programa de Inspecdo e

Manutencdo de Veiculos em Uso nos municipios de Belo Horizonte, Contagem e Betim
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tera, como consequéncia imediata, a reducdo da emissao veicular e consequientemente a

melhoria da qualidade do ar desses municipios.

A andlise do numero de veiculos por municipio, da localizacdo geografica e movimento
pendular significativo com a capital do Estado, além da contribuicéo relativa das frotas nas
emissOes totais de cada municipio, indica a regido compreendida pelos municipios de
Belo Horizonte, Contagem e Betim como prioritaria para inicio da implantacdo do
Programa I/M de Minas Gerais.

5 INSPECAO DAS EMISSOES DOS VEICULOS EM USO DE BELO HORIZONTE

A FEAM, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e o Departamento
de Engenharia Mecéanica da UFMG realizaram estudo piloto de inspecdo das emissdes
por amostragem da frota licenciada em Belo Horizonte (FEAM, 2005). No periodo de 2003
a 2005 foram inspecionados, quanto as emissdes de gases e fumacga preta (opacidade),
cerca de 1500 veiculos. O estudo teve por objetivo montar banco de dados de emissao de
poluentes atmosféricos pela frota de Belo Horizonte, determinar fatores de emisséo para
veiculos dos ciclos Otto e Diesel, definir politicas publicas prioritarias de controle de
emissdes atmosféricas de fontes méveis e estratégias para implantacdo do Programa I/M
no Estado

Os fatores de emissédo para automoéveis (veiculos leves) foram determinados mediante
analise dos dados das concentragBes de gases poluentes no escapamento de uma
amostra representativa dos automoveis registrados em Belo Horizonte (DUTRA, 2007).
Esses fatores podem ser considerados como representativos para toda essa categoria de

veiculos de Minas Gerais para calculo do inventario de emissao de fontes moveis.

O mesmo estudo piloto indicou a frota de veiculos pesados a diesel como a de pior
condicdo de manutencao. As inspecdes das emissdes de fumaca preta por esses veiculos
foram realizadas mediante uso do método de aceleracéo livre seguindo os procedimentos
estabelecidos na Norma Brasileira NBR 13.039. Dessa forma, as inspe¢fes foram
realizadas em trés etapas: Inspecao Visual, para verificar estabilidade de funcionamento
dos motores, vazamentos aparentes, violacdo do lacre da bomba injetora e alteracdes nos

sistemas de escapamento; Teste de Rotacdo, necessario para manter a integridade fisica
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do motor; e Teste Opacidade, para medicdo do indice de fumaca preta no escapamento

dos veiculos.

Para a frota de veiculos pesados a diesel (6nibus, microdnibus e caminhdes) nao foi
possivel medir a emissédo de fumaca preta para uma amostra que fosse representativa da
frota de Belo Horizonte e assim possibilitasse a determinacédo de fatores de emissao, a
exemplo do que ocorreu com a frota de veiculos leves. Dos 200 veiculos pesados a diesel
inspecionados 172 foram reprovados (86,0%), sendo 17 durante as inspec¢des visuais,
118 nos testes de rotacdo e 37 nos testes de opacidade. Dessa forma, foi possivel obter

dados de medicao de opacidade somente para 65 veiculos (32,5% da amostra).

Os veiculos reprovados na inspecao visual apresentavam vazamento de 0Oleo, sistema de
exaustdo danificado e outros. A grande maioria dos veiculos reprovados nos testes de
rotacdo apresentou violacdo do lacre de ajuste da bomba de injecdo de combustivel,
especialmente os mais velhos. Os motoristas fazem isso para obter maiores rotagoes
maxima dos motores e, conseqlientemente, ganhos de poténcia. Em contrapartida, uma
rotacdo maxima livre maior que a especificada pelo fabricante ocasiona, como principal

consequéncia, 0 aumento da emissao de fumaca preta.

A TAB. 4 mostra a classificagcdo dos dez municipios de Minas Gerais segundo 0 numero

de veiculos pesados a diesel: 6nibus, microdnibus e caminhdes.

TABELA 4 - MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS COM AS
MAIORES FROTAS DE VEICULOS PESADOS

MUNICIPIO N° DE VEICULOS
1. Belo Horizonte 42.345
2. Contagem 14.167
3. Uberlandia 12.527
4. Juiz de Fora 6.649
5.  Uberaba 5.446
6. Betim 5.400
7. Montes Claros 4,958
8. Divindpolis 3.781
9. Ipatinga 3.718
10. Sete Lagoas 3.704

Fonte: DENATRAN (2010).
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Pode-se verificar que os dez municipios de Minas Gerais com maior frota total séo
praticamente os mesmos dez com maior frota total de veiculos pesados. Apenas
Governador Valadares, que € o 10° maior municipio em numero de total de veiculos,

perde para Sete Lagoas em numero de veiculos pesados.

Na época que o estudo piloto foi desenvolvido, praticamente ndo havia veiculos pesados
a diesel com sistema de injecéo eletrdnica em circulacdo. O grande avanco dos veiculos
equipados com esse sistema de inje¢cdo € o de ndo possibilitar alteracdo da rotacéo
maxima do motor, além de permitir altas pressdes de injecdo de combustivel reduzindo a

emissao de fumaca preta.

A fiscalizacdo das emissGes dos veiculos a diesel realizada pelo Programa Operacéo
Oxigénio da Prefeitura de Belo Horizonte, independentemente da marca, modelo, ano de
fabricacdo, peso ou tamanho, tem demonstrado que parte desta frota circula em

condicdes indesejaveis.

Nos grandes centros, a tendéncia é a substituicdo dos veiculos pesados a diesel por
veiculos de carga de menor porte pelas vantagens que oferecem no transito. Sendo
assim, os veiculos de carga de menor porte serdo maioria nas grandes cidades,
justificando a inclusao desta parcela da frota a diesel na primeira fase da implantacédo do

Programa IM.

Pelo exposto fica definida a frota de veiculos a diesel como a frota-alvo prioritaria para
inicio da implantagédo do Programa I/M em Minas Gerais.

6 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR

Em Minas Gerais, o monitoramento da qualidade do ar é realizado mediante uso de
estacdes manuais e automaticas. Nas estacbfes manuais, as amostragens sao realizadas
durante 24 horas com periodicidade de 6 em 6 dias. Dessa forma, sdo determinadas as
concentragbes médias diarias dos poluentes monitorados a cada 6 dias e, a partir dessas,

sao determinadas as médias anuais.
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As estacdes automaticas operam 24 horas por dia, todos os dias do ano, gerando dados
de concentracdo de poluentes e meteoroldgicos a cada hora. Esses dados sédo usados
para determinar as concentra¢cdes medias horarias, as concentra¢cdes maximas horarias
de cada dia, as médias diarias e anuais para cada um dos poluentes monitorados em

cada estacao.

Os resultados do monitoramento das estagcfes manuais sdo encaminhados mensalmente
para a FEAM, por meio de relatrios impressos e/ou correio eletrbnico, enquanto 0s
dados das estacdes automaticas sao transmitidos para o Centro Supervisorio de

Qualidade do Ar instalado na FEAM, em tempo real, via linha telefénica ou internet.

O monitoramento da qualidade do ar é realizado em 48 municipios distribuidos nas areas
de atuacdo de oito das nove Superintendéncias Regionais de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA).
Conforme apresentado no relatério técnico Diagnéstico das Estacdes das Redes de
Monitoramento da Qualidade do Ar do Estado (FEAM, 2009), sdo 193 estacOes de
monitoramento, sendo 20 automaticas e 173 manuais. As estacdes automaticas de
monitoramento da qualidade do ar de Minas Gerais por Superintendéncia Regional,

municipio e parametros monitorados séo apresentadas no QUADRO 1.
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QUADRO 1. ESTACOES AUTOMATICAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR DE
MINAS GERAIS

Praca Rui Barbosa X X
Aeroporto Carlos Prates
Bairro Gameleira
Bairro Esplanada
Bairro Santo Agostinho
REGIONAL Contagem Praca da CEMIG *
CENTRAL Praca Tancredo Neves
Bairro Jardim Alterosa
Betim Centro Administrativo.
Bairro Petrovale

Bairro Cascata

Bairro Piratininga
Bairro Bom Retiro
Bairro Cariru

Bairro Veneza

Bairro Cidade Nobre
Bairro Chacrinha
Bairro Aredo

Itabira  |Bairro Fénix

Bairro Panorama
Bairro Campestre

>
XX >
XX >
>
XX >

Belo
Horizonte

>

>

Ibirité

XX XXX XX
XX XXX XX

XX XX

Ipatinga

SXI XXX XX XXX

XXX XX

REGIONAL
LESTE

Dol Bl Padl Pad Bad Bad Ball Bt Bad Bl Pad B Bl Badl Bl B Bl B B

XXX |X

S I XL X I XL I XZ I XL XXX XXX

X

Nota: PM;, — Material Particulado Inalavel PM,s — Material Particulado Respiravel; PTS — Particulas Totais
em Suspensdo; SO, — Dioxido de Enxofre; O3 — Oz6nio; CO — Monoxido de Carbono; NO, — Oxidos de

Nitrogénio; Met — Meteorolégicos; P— Precipitacdo (chuva); * Estacdo desativada em novembro de 2006

As estacOes automaticas concentram-se em duas das nove Superintendéncias Regionais:
Central e Leste Mineiro. Na Regional Central tém-se 11 estacdes instaladas em apenas 4
municipios, sendo que estes também fazem parte da RMBH: Belo Horizonte, Contagem,
Betim e Ibirité. Nessas esta¢fes sdo monitorados os poluentes regulamentados pela
Resolucdo CONAMA n° 03 de 1990 (PMjo, O3, SO,, CO, NOy), e na estacdo da FEAM, na
Praca Tancredo Neves em Contagem, também é monitorada a concentracdo de material

particulado Respiravel (PM, s).

O monitoramento de material particulado respiravel, de tamanho menor que 2,5
micrometros (PM,s), € preocupacdo mundial, considerando as novas tecnologias de
controle das emissbes de fontes fixas e moéveis e a melhoria da qualidade dos

combustiveis automotivos. Considerando o expressivo aumento da frota verificado nos
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altimos anos, a tendéncia atual € de um maior comprometimento da qualidade do ar por

particulas mais finas em comparacéo com o que ocorria ha 20 anos.

O municipio de Belo Horizonte possui cinco estacdes de monitoramento de qualidade do
ar gque tiveram inicio de operacdo em: 1995, na estacdo Praca Rui Barbosa; 2002, nas
estacdes Aeroporto Carlos Prates e Bairro Gameleira; 2010, nas estacfes Bairro
Esplanada e Bairro Santo Agostinho. No municipio de Contagem a estagdo Praca da
CEMIG esteve em operacao no periodo de 1995 a 2006 e, em 2009, entrou em operacao
a estacdo Praca Tancredo Neves. O municipio de Betim possui trés estacbes de
monitoramento que tiveram inicio de operacdo em: 1998, na estacdo Jardim Alterosa;
2002, nas estacbes Centro Administrativo e Bairro Petrovale. Em Ibirité, entraram em
operacdo em 2002 e 2004 as estagOes de monitoramento: Bairro Cascata e Bairro

Piratininga, respectivamente.

Na Regional Leste Mineiro tém-se quatro estacfes automaticas em Ipatinga, onde
encontra-se instalada uma industria siderargica de grande porte, e outras cinco estacdes
em lItabira, onde encontram-se em operacao varias plantas de extracdo e beneficiamento

de minérios.

Em Ipatinga, as quatro estagBes autométicas de monitoramento da qualidade do ar e
parametros meteoroldgicos tiveram inicio de operacdo em 2009. Nessas estacdes, além
dos poluentes regulamentados pela Resolucdo CONAMA n° 03 de 1990, sdo monitorados
também BTX (Benzeno, Tolueno e Xileno), THC (Hidrocarbonetos totais) e Metano (CHy).
Até 2009 o monitoramento em Ipatinga era realizado por estacfes manuais que foram

desativadas.

No municipio de Itabira, a operacdo da rede de monitoramento da qualidade do ar por
estacdes automaticas teve inicio em outubro de 2001, com quatro estagdes automaticas
para monitoramento de PTS, PM;y e parametros meteorolégicos, aléem de uma quinta

estacdo que monitora apenas parametros meteorolégicos.

Os dados do monitoramento da qualidade do ar sdo analisados utilizando como referéncia
os padrdes de qualidade do ar fixados, em nivel federal, pelo Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA), orgao deliberativo do Ministério de Meio Ambiente (MMA). A
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Resolucdo CONAMA n° 3 de 1990 estabelece os limites maximos permitidos, ou seja, 0s
padrées de qualidade do ar, e os respectivos métodos de referéncia, como estabelecido

pelo Programa Nacional de Qualidade do Ar - PRONAR.

A seguir serdo mostradas as analises das concentracdes de poluentes das estacfes mais
antigas da RMBH, segundo as classes de qualidade do ar definidas por faixas de valores
de concentracdo para cada poluente: “Boa”, “Regular”, “Inadequada”, “Ma”, “Péssima” ou
“Critica”, conforme estrutura do indice de Qualidade do Ar mostrado no ANEXO A. A
FIG.4 apresenta a série histérica de material particulado inalavel (PMyo) monitorado pela

estacdo Praca Rui Barbosa, no Centro de Belo Horizonte, nos dltimos 10 anos.
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FIGURA 4: CONCENTRACOES DIARIAS DE PM,;;, REGISTRADAS PELA
ESTACAO PRACA RUI BARBOSA, BELO HORIZONTE, 2000 — 2009

E possivel perceber que ndo houve registro de concentracdo superior a 150 pg/m? (Limite
maximo para a media diaria estabelecido pela Resolucdo CONAMA n°3 de 1990), ou seja,

considerando apenas esse parametro, a qualidade do ar é considerada “Regular”.

A FIG.5 apresenta a série histérica de material particulado inalavel (PM1p) monitorado pela
estacdo Praca da CEMIG, em Contagem, no periodo de 2000 a 2006.
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FIGURA 5: CONCENTRAQ@ES DIARIAS DE PM,;;, REGISTRADAS PELA
ESTACAO PRACA DA CEMIG, CONTAGEM, 2000 — 2006

E possivel perceber que em Contagem, ao contrario de Belo Horizonte, houve registros
de concentracdes superiores a 150 pg/m?®, classificando a qualidade do ar como
“Inadequada’. De modo geral, as concentracbes de material particulado registradas em
Contagem sdo maiores que as registradas em Belo Horizonte. A FIG.6 apresenta a série
histdrica de material particulado inalavel (PMip) monitorado pela estacdo Bairro Jardim

das Alterosas em Betim, nos Ultimos 10 anos.
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FIGURA 6: CONCENTRAGCOES DIARIAS DE PM10 REGISTRADAS PELA
ESTACAO BAIRRO JARDIM DAS ALTEROSAS, BETIM, 2000 A 2009

Pode-se constatar que as concentracdes registradas pela estacdo Bairro Jardim das

Alterosas, em Betim, sdo superiores as concentracdes registradas em Contagem e Belo
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Horizonte e que o numero de dias de ultrapassagens do padrdo também é maior. As
possiveis explicacdes sdo a direcédo preferencial dos ventos, a concentracdo de industrias
e, conseguentemente, o maior trafego de veiculos pesados nesses municipios
industrializados. A direcdo preferencial dos ventos € de leste para oeste, ou seja, de Belo
Horizonte para Contagem e, posteriormente, para Betim, contribuindo para que parte da

poluicdo gerada em Belo Horizonte seja transportada para os outros dois municipios.

Para avaliacdo da participacdo de cada poluente na definicdo da qualidade do ar de uma
regido ao longo do tempo, € desejavel que as séries anuais correspondentes possam ser
consideradas representativas. O monitoramento do poluente ozénio € mais recente do
que o de material particulado, tendo iniciado, em 1999, na Praca Rui Barbosa, e,
praticamente, a partir de 2004 nas demais estac6es de Contagem, Betim e Ibirité, com
excecdo da estacdo Bairro Jardim das Alterosas, que iniciou o monitoramento e oz6nio
em 2007. Os poluentes o0zodnio e material particulado tém definido a qualidade do ar com
mais frequéncia do que os demais poluentes monitorados. A FIG. 7 apresenta as
porcentagens de dias com classe de qualidade classificada como “Regular” devido as
concentracbes de ozoOnio para a seérie histérica registrada pela estacdo Praca Rui

Barbosa, centro de Belo Horizonte, no periodo de 2000 a 2009.

Porcentagem

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ano

FIGURA 7: DIAS COM QUALIDADE DO AR REGULAR DEVIDA
EXCLUSIVAMENTE AO POLUENTE OZONIO, BELO HORIZONTE,
2000 A 2009

Percebe-se que nos ultimos dez anos, a participacdo exclusiva do poluente 0zoénio na

definicdo da qualidade do ar é bastante variavel. Entretanto, essa participacdo ndao pode
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ser considerada desprezivel, pois em 2001 e 2007, chega a ser 70%. Deve-se ressaltar
que, nesses anos, as séries historicas de material particulado e ozbénio sdo ambas
representativas, ou seja, uma maior participagdo do poluente ozonio na classificagdo da
qualidade do ar como regular ndo pode ser devida a falha na medicdo do poluente

material particulado.

Cabe ressaltar aqui o aumento do numero de dias de ultrapassagem do padrdo de
gualidade do ar para ozobnio, ou seja, 0 aumento das ocorréncias de qualidade do ar
“Inadequada”’ na regido do bairro Petrovale em Betim a partir de 2008. Nesse ano
ocorreram 10 ultrapassagens do padrao diario de qualidade do ar para 0z6nio, em 2009
foram 38 ultrapassagens e em 2010, até o més de agosto, foram registradas 26
ultrapassagens.

O numero de ultrapassagens, agravadas pelas altas concentracdes de ozbnio presentes
no ar na regido do bairro Petrovale, que chegou a atingir a casa de 300 pg/m?, justificaram
as reunides realizadas pela FEAM com os empreendedores ali fixados e a elaboracéo de
uma Deliberacdo Normativa do COPAM que institui Plano de Contingéncia para Episodios

Criticos de Poluicao do Ar por oz6nio, em fase de analise na FEAM.

A analise da base de dados de qualidade do ar existentes na FEAM e das contribuigdes
relativas das emissfes de poluentes atmosféricos pelas fontes fixas e moveis indica a
regido dos municipios de Belo Horizonte, Contagem e Betim como prioritaria para

implantacdo do Programa de Inspecdo e Manutenc¢do de Veiculos em Uso.

Considerando a grande participacao da frota de veiculos automotores nas emissdes de
material particulado, 6xidos de nitrogénio e compostos organicos volateis, sendo que o0s
dois ultimos contribuem para a formacdo de ozonio troposférico, e que a frota de pior
estado de manutencdo quanto as emissdes € a de veiculos a diesel, conclui-se que essa

deve ser a frota-alvo para inicio da implantacédo do Programa I/M de Minas Gerais.

O monitoramento da qualidade do ar mediante uso das esta¢cdes automaticas existentes
na regido dos municipios de Belo Horizonte, Contagem e Betim, identificada como
prioritaria para inicio da implantacdo do Programa I/M, permitira avaliar os ganhos em

melhoria da qualidade do ar obtidos com a implantacdo do Programa.
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7 DIRETRIZES ESTRATEGICAS

As alternativas de acdes de gestédo e controle da emissédo de poluentes atmosféricos e de

consumo de combustiveis pelos veiculos automotores sdo apresentadas a seguir.

1) Implantagdo do Programa de Inspecdo e Manutengdo de Veiculos em Uso (Programa
I/M), considerando a Regido Prioritaria e a Frota-Alvo identificadas pelo PCPV de Minas

Gerais apresentadas neste documento.

2) Estabelecimento de convénio entre SEMAD, pela FEAM, com a Policia Civil de Minas
Gerais, pelo Departamento de Transito de Minas Gerais (DETRAN/MG) para:
viabilizar a implantagédo conjunta das inspecdes de emissdes de poluentes e de
seguranca do veiculo;
restringir o licenciamento do veiculo reprovado nas inspe¢fes de emissdo de
poluentes realizadas no ambito do Programa I/M;
viabilizar a elaboracédo do inventario anual de emissao veicular mediante repasse
anual para a FEAM dos dados de caracterizacao da frota (niUmero de veiculos por
tipo, combustivel, ano de fabricacao e categoria de uso);
estabelecer procedimentos, com a participacdo dos municipios (art.107 e 139 do
C.T.B) para auditoria dos itens de equipamentos obrigatérios e de seguranca pelo
DETRAN/MG e de emissao de poluentes pela SEMAD/FEAM nos centros de
inspecdo, atendendo-se ainda ao que dispbée o art. 136, do C.T.B, face a
identificacdo do CONTRAN eis que suspensa a Resolucdo n° 84/98, e
considerando a importancia do servigo prestado.
Viabilizar o acesso on-line aos resultados das inspecbes das emissbes de
poluentes, para a SEMAD/FEAM, e de seguranca, para o DETRAN/MG.

3) Ampliacdo do Programa I/M para os demais municipios e para o restante da frota
conforme o proposto na revisdo do PCPV/MG prevista para 2015 e em revisdes

posteriores.



feam 22

4) Ampliacdo do programa de fiscalizacdo das emissdes de fumaca preta pela frota de

veiculos a diesel nas vias publicas de Belo Horizonte.

5) Implantac&o de programas de fiscalizacdo das emissbes de fumaca preta pela frota de
veiculos a diesel nas vias publicas dos demais municipios de Minas Gerais que possuem

mais de 5.000 veiculos a diesel.

6) Implantacdo de auditoria do Programa Interno de Auto-fiscalizagdo da Correta
Manutencdo da Frota quanto a Emissdo de Fumaca Preta, conforme estabelecido na

Portaria IBAMA n°. 85 de 1996, equipamentos obrigatérios e de seguranca.

7) Destinacao de recursos provenientes da implantacdo do Programa I/M para ampliacao
e modernizacao das redes estadual e municipais de monitoramento da qualidade do ar e
dos programas municipais de fiscalizacdo da frota que, entre outros beneficios, permitira

avaliar os resultados alcangados com a implantacao do Programa I/M.

8) Destinacdo de recursos para reflorestamento e ampliacéo do sistema de prevencao e
eliminacao de focos de incéndio que, entre outros beneficios, vai melhorar o balanco de

CO,, gas de efeito estufa, presente na atmosfera.

9) Destinacao de recursos para 0s municipios da regido de abrangéncia do Programa I/M
que apresentem acdes destinadas a preservacéo e ampliacao de areas verdes do proprio

municipio.

10) Atualizacdo e ampliacdo para outros municipios do Inventario de emissfes
Atmosféricas de fontes fixas e moveis, para avaliacdo da contribuicdo relativa das

emissdes automotivas na qualidade do ar.

11) Implantacdo de Programa Estadual de Educacdo Ambiental que, juntamente com
iniciativas locais, tendo como objetivo sensibilizar, conscientizar e engajar a populacéo no

Programa I/M e na prética regular da boa manutencéo.
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12) Implantar Programa de Qualificacdo das Empresas Prestadoras de Servico de
Manutencdo Veicular (ex.: certificacdo de oficinas, por intermédio de Convénio com

CETEC ou outro 6rgao).

13) Desenvolvimento e regulamentacdo de exigéncias de sistemas de controle de
emissdo evaporativa durante refino, armazenamento e transferéncia de combustiveis

fosseis.

14) Ampliacédo da linha de metrdé fazendo com que a mesma chegue até o aeroporto de

Internacional de Confins, bem como implantacdo de novas linhas.

15) Desenvolvimento de programas para a ampliagdo da oferta e melhoria da qualidade

do transporte coletivo, estimulando sua utilizacdo e mobilidade urbana.

16) Incentivo de programas de reciclagem de veiculos, principalmente de componentes
cujo processo de producdo emita menos poluentes a partir da matéria reciclada.

8 PROGRAMA DE INSPECAO E MANUTENCAO DE VEICULOS EM USO

Os Programas de Inspecdo e Manutencgdo de Veiculos em Uso (Programas I/M) a serem
implantados nos estados foram instituidos pelo Codigo de Transito Brasileiro — CTB (Lei
n°® 9503 de 1997) e regulamentados pela Resolucdo CONAMA n° 418 de 2009.

Conforme Artigo 104 do CTB, “Os veiculos em circulagdo terdo suas condicdes de
seguranca, de controle de emissdo de gases poluentes e de ruido avaliadas mediante
inspecédo, que sera obrigatdria, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN

para os itens de seguranca e pelo CONAMA para emissdo de gases poluentes e ruido”.

Através do Programa I/M serdo aferidas periodicamente as emissdes de poluentes
atmosféricos, de ruido e equipamentos e de seguranca dos veiculos automotores em
circulacdo em Minas Gerais. As inspecdes serdo realizadas em estacdes de inspecéao,
que deverdo apresentar as caracteristicas de implantacdo e operacdo constantes na
Instrucdo Normativa do IBAMA n° 6 de 8 de junho de 2010.
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8.1 CARACTERISTICAS DO PROGRAMA I/M DE MINAS GERAIS

Nas estacOes de inspecdo, equipadas para realizar as atividades de inspecdo das
emissdes de poluentes e equipamentos obrigatérios e de seguranca pelos veiculos
automotores, € vedado o comeércio ou servigos, tais como a realizacdo de reparos,

regulagens e venda de pecas de reposicao.

Através do Programa I/M serdo aferidas, na primeira fase, as emissdes de poluentes
atmosféricos e os equipamentos obrigatorios e de seguranca dos veiculos automotores

registrados em Belo Horizonte, Contagem e Betim.

O PCPV seré periodicamente avaliado pelo 6rgdo ambiental, DETRAN/MG e municipios
apos trés anos de sua implantacdo, quando iniciar-se-a a segunda fase. Nessa segunda
fase, serdo avaliados os resultados da primeira fase de implantacdo, que permitirdo definir

0 cronograma de ampliacdo do programa quanto a abrangéncia da regiao e frota alvo.

As instituicdes envolvidas viabilizardo a operacionalizacdo do atendimento ao que dispde

o paragrafo 3° do artigo 131 do CTB.

No estagio inicial do Programa, pelo menos no primeiro ano a partir da implantacédo de
cada etapa, o atendimento aos limites de emissdo de poluentes atmosféricos e ruidos
sera voluntario, com o objetivo de divulgacdo de sua sistematica, conscientizacdo do
publico e ajustes as exigéncias do Programa, bem como estimativa ndo viciada do nivel

de emissao da frota no momento da implantagdo do Programa.

A operacdo do servico de inspecdo das emissbes de poluentes atmosféricos sera de
forma indireta por concessdo. O direito de prestacdo dos servicos de inspecdo sera
concedido pelo Poder Publico a iniciativa privada que se responsabilizar4 pelo projeto,
instalacdo, operacdo, manutencdo, auditoria operacional e repasse das informacdes a
SEMAD/FEAM e ao DETRAN/MG.

O procedimento licitatério sera regido pela Lei n°® 8.666/93 e observara a Lei n° 8.987/95,
que dispbe sobre o regime de concessdo de servicos publicos. A capacitacdo e a

proposta técnica dos participantes serdo consideradas no certame. O prazo contratual
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sera de até dez anos, podendo ser renovado por igual periodo mediante apresentacao de

justificativa que descreva as condi¢des para sua prorrogacao.

Por meio de convénio entre SEMAD/FEAM e 6rgdo DETRAN/MG, mantidas as
responsabilidades individuais de cada executor, sera estabelecida a forma de vinculagcéo
automatica do resultado da inspecdo, apresentado no Relatério de Inspecdo e
Manutenc¢do de Veiculos Automotores em Uso (RIM), com o sistema estadual de registro

e responsavel pelo licenciamento de transito de veiculos.

Competem aos participantes do programa, com a coordenacdo da SEMAD/FEAM e
DETRAN/MG, implementar a execuc¢do indireta dos servi¢cos técnicos especializados de
inspecdo de emissdo de poluentes, de ruidos e de equipamento obrigatorios e de
seguranca de veiculos, devendo, para tanto, realizar audiéncias publicas, elaborar edital e
praticar todos 0s atos necessarios a realizacdo da licitagdo publica visando a concesséao

dos servicos, inclusive firmar o respectivo contrato de concessao.

A periodicidade da inspecdo sera anual, podendo, a critério dos 6rgdos estaduais e
municipais de meio ambiente, ser exigida uma freqiéncia maior para frotas urbanas de

uso intenso.

O estudo econémico devera ser elaborado considerando: as premissas do Programa I/M
definidas nesse documento; a frota veicular a ser atendida e sua distribuicdo no Estado; a
infra-estrutura e os equipamentos necessarios a operag¢do do Programa. O estudo devera
definir o valor a ser cobrado pelos servicos considerando o equilibrio econdémico-

financeiro do contrato.

As especificacdes técnicas das estacdes deverdo incluir previsdo de espaco fisico
adicional nas linhas de inspecdo, para vistorias em equipamentos obrigatorios e de
seguranca, e, ainda, a integracdo futura com o Programa de Inspecdo de Seguranca
Veicular, previsto no Artigo 104 do Cddigo Brasileiro de Transito, to logo a Resolugdo n°

84/98, do CONTRAN passe a vigorar, eis que suspensa.

O veiculo aprovado recebera o Relatério de Inspecdo e Manutencdo de Veiculos

Automotores em Uso — RIM com a informacdo “APROVADO” que lhe dara o direito de
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realizar o licenciamento anual junto ao Orgdo Estadual de Transito desde que atendidos
os demais requisitos legais para a expedicdo do CRLV. Em caso de reprovacédo, o RIM
também serd fornecido e deverd ter a indicagdo dos itens responsaveis pela reprovacao.
Em ambos os casos, imediatamente apds a inspecdo, o RIM devera ser repassado
eletronicamente para a FEAM e para o DETRAN/MG.

O Programa I/M devera incorporar aperfeicoamentos tecnoldgicos, tanto no ambito de
procedimentos de inspecdo, como no de equipamentos, de modo a torna-lo cada vez

mais eficiente.

8.2 FUNDAMENTACAO LEGAL

Os instrumentos juridicos identificados como sendo necessarios para fundamentar a

implantacdo do Programa I/M em Minas Gerais sao citados a sequir.

LEI ESTADUAL, com o objetivo de:

autorizar o Poder Executivo a delegar, por meio de concessao ou de permissao, o
servico publico de inspecdo das emissbes de poluentes atmosféricos, ruido e
equipamentos obrigatérios e de seguranca dos veiculos licenciados ou registrados
pelo DETRAN/MG, nos moldes da Lei Estadual 12.219 de 1996, que ndo prevé este
tipo especifico de prestacéo de servigo publico;

assegurar que 0s recursos, repassados pelos concessionarios ao Poder Publico, seréao
destinados a SEMAD/FEAM e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente ou 6rgao
correspondente para aplicagdo na ampliagdo, operacdo e manutencado da rede de
monitoramento da qualidade do ar; ao IEF e prefeituras, para recuperacdo de areas
verdes (urbanas ou néo) e reflorestamento;

prever e estabelecer as bases legais, a serem posteriormente regulamentadas em
Decreto Estadual, no tocante a organizacdo e coordenacdo das atividades de

planejamento, regulamentacéo e fiscalizacao das concessdes e das permissoes.

DECRETO ESTADUAL, para regulamentar a mencionada Lei, onde devera constar:
a definicdo do 6rgao técnico estadual responsavel pela implantacdo e execucao do

Programa de I/M em Minas Gerais, considerando o principio de equiparacao de niveis
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de competéncia entre Estado e municipios, estabelecido nas Resolu¢cdes do CONAMA
n° 418 de 2009;

a definicdo do compartiihamento de responsabilidades entre parceiros (estado e
municipio), no que se refere: a implantacdo e gerenciamento do programa em cada
fase; ao processo licitatorio e de fiscalizacdo; & contratacdo de auditorias técnica,
administrativa e financeira do Programa I/M;

0S mecanismos a serem utilizados para vinculagdo do Programas I/M com o sistema
de licenciamento anual de veiculos, no que se refere ao condicionamento do
licenciamento a aprovacdo dos veiculos nas inspecdes das emissGes de poluentes
atmosféricos e ruido, bem como ao pagamento das multas ambientais de transito;

0 percentual da tarifa de cobranca a ser repassado pelos concessionarios aos 6rgaos
ambientais estadual e municipais parceiros do Programa de I/M, a titulo de
remuneracao pelo acompanhamento, supervisdo e auditoria e agdes que promovam a
reducdo da emissdo de poluentes, preservacgao e recuperacao de areas verdes;

a autorizacao para os 6rgdos ambientais estadual e municipais concederem o servico
publico de inspecéo das emissdes de poluentes atmosféricos e ruidos, especificando a
modalidade de licitacdo e mantendo suas respectivas competéncias para fiscalizagcéo
dos servigos, equipamentos, métodos e praticas bem como a indicacdo dos érgaos
fiscalizadores competentes para exercé-la;

as bases das matérias que serdo tratadas, com maior detalhamento, no Edital de
Licitacdo, compreendendo: especificacdo das condicbes da concesséo,
estabelecendo que o programa sera implantado prioritariamente na RMBH, municipios
de Belo Horizonte, Betim e Contagem; definicdo do prazo de concessao; definicdo de
tarifas, prazos de validade, critérios de reajuste e revisdo; aplicacdo de penalidades

contratuais; cumprimento das disposi¢des regulamentares.
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ANEXO A

Com o objetivo de permitir uma informacdo precisa e rapida, facilmente compreendida
sobre os niveis diarios de qualidade do ar de uma regido, foram estabelecidos indices de
Qualidade do Ar (IQAr), conforme apresentado no QUADRO I. O IQAr permite a
populacdo conhecer a qualidade do ar em funcao do nivel de poluicdo de acordo com a
seguinte escala: Boa, Regular, Inadequada, M4, Péssima ou Critica. E uma ferramenta
usada para alertar a populagédo e para determinar a ado¢édo de medidas de emergéncia
gue possam se tornar necessarias, caso 0s hiveis de poluicdo atinjam valores perigosos

para a saude humana.

QUADRO | — ESTRUTURA DO INDICE DE QUALIDADE DO AR
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Fonte: FEAM (2001, p.19).
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ANEXO B

Lista de presenca da Reunido do PCPV/MG no dia 12 de novembro de 2010.
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